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Предложение 
о поставке опалубочной балки 

 

 

Уважаемые коллеги и партнёры, приглашаем вас к сотрудничеству в вопросах поставки нашей продукции – 

двутавровой деревянной балки. 
 

Продукция выпускается на заводе ТБТ-Харлу в посёлке Харлу, Республика Карелия.  

Месторасположение производства обеспечивает наилучший доступ к сырью с коротким плечом доставки. 
 

Производство и сбыт готовой продукции ориентированы на: 

- импортозамещение; 

- экспорт с соблюдением высоких требований европейского качества;  

- реновацию и рециклинг бывшей в употреблении опалубочной балки. 
 

Предприятие включено в региональный план по импортозамещению и развитию производственных сил. 
 

Балка двутавровая опалубочная ТУ 5225-001-77732280-07 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Наименование Описание / характеристики Вид 

 

TURBO GT A200 27/3 top sp 

 

 

 

 

Гарантийный срок 18 месяцев 

мин. ресурс 75 циклов 

срок службы от 1 до 5 лет 

 

- стальная оцинкованная защита торца, S 1 мм (top sp) 
 

- полиуретановая защита торцов от УФ и атмосферных   
  воздействий 
 

- высокая точность изготовления по всей длине и сечению 
 

- ударопрочная термо-водостойкойкая клеевая система D4+ 
 
- полка: северная хвойная ориентированная древесина мягкой  
  сушки 1-2 сорта специальной влажности 14-16%, радиального  
  распила по технологии 2ex log 
 

- стенка: монолитная из массива березовой фанеры (РФ)  
  патент 212431 
 

- 3 шипа с удвоенной площадью сопряжения полка-стенка в  
  замок 
 

- покрытие: атмосферостойкая ударопрочная эмаль 
 

- маркировка: тип, дата изготовления, длина балки,  
  дополнительная информация заказчика, инв. номер (top sp) 
 

- длины от 1,0 до 9,0 м, вес не более 5,7 кг/пог. М 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURBO GT A200 25/3 top sp 

Гарантийный срок 12 месяцев 

мин. ресурс 50 циклов 

срок службы от 1 до 5 лет 
 

 

TURBO GT A200 25/3 top 

Гарантийный срок 12 месяцев 

мин. ресурс 50 циклов 

срок службы от 1 до 5 лет 

 

 
 

  
 

TURBO 

201705300101 

TURBO A200 3.0 27/3 top sp 31/10/22 

L max 9,0 m  

С 01.04.2023 г. на предприятии запущена программа серийного рециклинга и реновации опалубочных балок 
бывших употреблении (ТУ 5225-001-77732280-07-ВТ, Патент 2653202) 
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