
Сравнительные характеристики двутавровых опалубочных балок, изготовленных по ТУ 5225-001-77732280-07 (-С, СТ, ВТ)

Наименование

Описание / характеристики

TURBO
гарантия до 18 мес.

БДК+
гарантия 12 мес.

Количество пороков и дефектов, не 
влияющих на технические 

характеристики не ограничено

СТ (строительная)
гарантия 6 мес.

Количество пороков и дефектов, не 
влияющих на технические 

характеристики не ограничено

ВТ (второстепенная)
гарантия 1 мес.

Количество пороков и дефектов, не 
влияющих на технические характеристики 

не ограничено

- стальная оцинкованная защита торца, S 1 мм Да Нет Нет
TURBO GT A200 27/3 top sp+

- полиуретановая защита торцов от УФ и 
атмосферных  воздействий

Да Нет Нет

- высокая точность изготовления по всей длине и 
сечению

Гарантийный срок 18 месяцев - высота балки – 200,0 (± 2,0 мм) 200,0 (±2,0 мм) 200,0 (±4,0 мм) 200,0 (±5,0 мм), *160,0 (±2,0 мм)
мин. ресурс 75 циклов - толщина пояса балки – 41,5 (± 1,0 мм) 40 (±2,0 мм) 35 (±5,0 мм) 35,0 (±5,0 мм)

срок службы от 1 до 5 лет - ширина пояса балки – 80,0 (± 1,0 мм) 80,0 (±2,0 мм) 75,0 (±5,0 мм) 75,0 (±5,0 мм)
- толщина стенки – 27,0 (± 3,0 мм) 27,0 (±3,0 мм) 27,0 (±3,0 мм) 20-40 мм

- допуск по длине балки ± 2% от длины изделия ±2% от длины изделия ±2% от длины изделия ± 2% от длины изделия

TURBO GT A200 25/3 top sp+
- ударопрочная термо-водостойкойкая клеевая 

система D4+
Да Да Да

TURBO GT A200 25/3 top - полка: северная хвойная ориентированная 
древесина мягкой сушки 1-2 сорта специальной 

влажности 14-16%, радиального распила по 
технологии 2ex log

хв. древесина 1-5 сорта, вл. 14-20%,
любой распил

хв. древесина 1-5 сорта, вл. 14-22%,
любой распил

хв. древесина 1-5 сорта, в т. ч. вторичная, 
вл. 14-22%,

любой распил

Гарантийный срок 12 месяцев
мин. ресурс 50 циклов

срок службы от 1 до 5 лет

- стенка: монолитная из массива березовой 
фанеры (РФ) патент 212431

монолитная из березовой фанеры, 
монолитная комбинированная

монолитная из березовой фанеры, 
комбинированная и срощенная на 

минишип

первичная и вторичная из березовой 
фанеры, комбинированная, хвойная и 

срощенная на минишип
- 3 шипа с удвоенной площадью сопряжения 

полки-стенка в анкерный замок
Да Да Да

- покрытие: атмосферостойкая ударопрочная 
эмаль

Да Да Да

- маркировка: тип, дата изготовления, длина 
балки,  дополнительная информация заказчика, 

инв. номер (top sp)
тип, дата изготовления, длина балки тип, дата изготовления, длина балки тип, дата изготовления, длина балки

- длины от 1,0 до 9,0 м, вес не более 5,7 кг/пм от 1,0 до 4,2 м от 1,0 до 3,3 м от 1,0 до 3,0 м

- макс.доп. поперечная нагрузка: Qдоп.= 11 кН; 
макс.доп. изгибающий момент: Мдоп.= 5 кН*м

- Qдоп.= 11 кН, Мдоп.= 5 кН*м - Qдоп.= 10 кН, Мдоп.= 4,5 кН*м
- Qдоп.= 9 кН, Мдоп.= 4 кН*м (Н160 Qдоп.= 

7 кН, Мдоп.= 2,7 кН*м)

Сделано в Карелии
Завод опалубочных и строительных балок 
ТБТ – Харлу
186806, Республика Карелия, Питкярантский р-
он, п. Харлу, ул. Заводская, 2, 
тел./факс: (812) 740-77-50, 740-77-51   
www.balkapiter.ru   info@balkapiter.ru

Производство строительных и опалубочных 
деревянных балок с повышенными требованиями к 
характеристикам и долговечности


